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JUSTERING AV SITTSTALLNINGEN
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Du kan stalla in en skon sittstallning genom att lyfta reglaget pa satets hogra sida och flytta satet framat eller bakat.
Ryggstodets vinkel kan du justera genom att lyfta reglaget pa satets hogra sida. Du kan gora justeringarna aven
medan du sitter pa satet. Efter att du har justerat satet ar det bra att aven stalla in speglarna.

ANVANDNING AV SKOTERN

N\ 112413y 6} 71819

STARTA
1. 1. Vrid pa tandningsnyckeln (nr.1 pa bilden),
nyckeln vrids at hoger.

2. Klicka pa grona knappen (2) for att valja
hastigheten av de tre alternativen:
| &r LAGST HASTIGHET
Il &r MEDELHOG HASTIGHET
Il &r HOGST HASTIGHET.

3. Med RND-brytaren valjer du enkelt fardriktning:
D — FRAMAT, N — FRILAGE och R — BACKVAXEL

3)

4. Vrid forsiktigt pa gashandtaget (4) med hogra
handen for att kora.

5. Bromsa med hjalp av styrets bromshandtag (5).

Vrid forsiktigt pa gashandtaget, sa kor din Leijona sakta
ivag. Kann efter i vilket lage gashandtaget ska vara for
att skotern ska borja rora sig framat. Pa sa satt lar du
dig att kora pa ett mjukt och behagligt satt.
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STANNA

Pa styrstangen finns bromshandtag fér bada handerna.
Det vanstra handtaget ar bakbromsen, och det hdgra
handtaget ar frambromsen.

INSTRUMENTPANELEN OCH REGLAGET

Instrumentpanelen visar hastigheten (6) och
batterinivan (7), om belysningen ar paslagen (8) och i
vilken riktning blinkersen visar (9). Sla pa belysningen
pa hogra sidan (10) och pa vanstra sidan valjer du
vilken belysning du vill anvanda (11). Pa vanstra sidan
satter du pa blinkersen genom att féra det till sidan (12).
Trycker du pa vita knappen i mitten stanger du av
blinkersen. Vi rekommenderar anvandning av halvljus-i
trafiken. Knappen for signalhornet (13) hittar du under
blinkersreglaget.
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Om enheten inte ror sig kontrollera féljande tva start-
sparrar:

Sakerhetsbrytaren (14) ar en sékerhetsfunktion som
stanger av motorn helt. Brytaren ar paslagen nar den ar
i upplaget. Nar brytaren ar paslagen lyser enhetens
bromsljus. Se darfor till att brytaren ar i nerlage och att
bromsljusen inte lyser permanent.

Enheten ror sig inte nar sakerhetsbrytaren ar i nedre
laget!

Enheten ar utrustat ocksa med magnetbroms, som
saktar ner farten nar féraren slapper gasen och hindrar
parkerade enheten fran att rulla ivag pa lutande
underlag. Om du vill flytta enheten genom att knuffa
den, kan magnetbromsen férbikopplas bakom enheten,
vid brytaren langst ner (forbikopplad, nar brytaren ar i
upplage).

Om magnetbromsen &r férbikopplad rér enheten sig
inte ndr man vrider pa gashandtaget!

Observera att vid forbikoppling av magnetbromsen,
lyser bromsljusen ej permanent, till skillnad fran saker-
hetsbrytaren som namns ovan.

Enheten ror sig inte, strdmmen slas pa, bromsljusen
lyser permanent

-> Sakerhetsbrytaren ar paslagen

-> Sakerhetsbrytaren (se bild s. 2) ar en
sakerhetsfunktion som stanger av motorn helt. Se till att
sakerhetsbrytaren ar i nerlage och att bromsljusen inte
lyser permanent.

PARKERINGSBROMS

Parkeringsbromsen slas pa med lastappen vid roten av
det vanstra bromshandtaget. Parkeringsbromsen slas
pa genom att samtidigt trycka pa bromshandtaget och
trycka ner lastappen. Parkeringsbromsen frigérs genom
att samtidigt trycka pa bromshandtaget och vrida klaffen
som laser lastappen medsols. Anvand alltid
parkeringsbromsen for att forsakra dig om att skotern
inte rér sig medan den ar parkerad.

LJUD- OCH LJUSSIGNALER

Kontrollampa for blinkers finns pa instrumentpanelen.
Instrumentpanelen har ocksa kontrollampa for att visa
om helljusen ar pa eller inte.

For vaxeln finns kontrollampa i annan farg (I-, ll- och llI-
vaxel)

Vid anvandning av blinkers ljuder en varningssignal fran
skotern. Den sténgs av nar blinkersen inte ar pa.
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Vid backning ljuder en varningssignal. Den stangs av
nar vaxeln stalls tillbaka till fram-laget.

PAFYLLNING AV LUFT | DACKEN

Dacktrycket bor kontrolleras atminstone en gang i
veckan. For att forlanga dackets livslangd och for en
jamn fard kontrollera att du alltid har ratt lufttryck. For
ratt dacktryck se markeringen pa dacket.

LADDNING
* Anslut den medfdljande laddaren till vagguttaget

* Anslut laddaren till stromuttaget framfor satet

» Batterierna ar fulladdade nar kontrollampan byter
farg fran rod till gron.

* Koppla bort laddaren fran vagguttaget och skotern
efter laddningen

Batterierna bor ej avlagsnas fran skotern for att ladda
dem inomhus. Om du vill ladda batterierna i
minusgrader, vanligen kontakta var kundtjanst och be
dem att beratta om batterivarmaren.

Batterierna ska laddas med tva manaders mellanrum
servicesyfte om skotern inte anvands. Laddaren far inte
lamnas i skotern efter laddning, utan den ska kopplas
bort mellan laddningarna. Skarvsladdar ar i princip
avsedda for tillfalligt bruk, och om en skarvsladd maste
anvandas langvarigt for en elanordning, dvervag att
installera ett fast eluttag.

SKOT OM TILLRACKLIG LUFTVAXLING UNDER
LADDNINGEN!

BATTERIMATAREN

Den mest tillforlitliga batterinivan visas under korning pa
plan mark i jdmn hastighet. Om batterimataren visar noll
i lAngsluttande uppforsbackar, ar det ett tecken pa att
batteriet borjar ta slut och du kommer att kunna kéra
hogst nagra kilometer till.
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UPPNA SA LANG RACKVIDD SOM MOJLIGT
Undvik snabba accelerationer, kor i sa jamn hastighet
som mojlighet. Accelerationer drar mycket batteri.

* Branta backar drar mycket batteri

» Kontrollera ringtrycket ofta. Det lampliga ringtrycket
ser du pa sidan av dacket

» Sandvagar drar mer batteri an slat asfalt.
+ Kom ihag att i hard motvind gar det at mer strom.
»  Slack ljusen nar de inte behdvs.

* Transportera inte onddig tyngd. Skoterns rackvidd
har uppskattats enligt en forare pa 75 kg.

» Ifall fordonet forvaras i kallt rekommenderar vi
anvandning av batterivarmare fére korning. Detta
forlanger batteriernas livslangd samt rackvidd.

SAKERHETSINSPEKTIONER FORE IBRUKTAGNING
Kontrollera dackens skick och att de har tillrackligt
luft. Uppratthall det rekommenderade ringtrycket
Det korrekta lufttrycket ar markt pa dacket.

» Kontrollera bromsarnas funktion

* Kontrollera batterinivan

» Kontrollera mandverorganets funktion

» Kontrollera att speglarna ar i ratt stallning

KORT OM KORSAKERHET
Du maste anvanda hjalm om lagen forutsatter det

* Virekommenderar att alltid anvanda kérljus och
blinker sa att elskotern syns

* Virekommenderar att forsakra dig om att elskotern
omfattas av din hemférsakring, och att du vid behov
utdkar forsakringsskyddet

* Anpassa din korhastighet till férhallandena;
anpassa din hastighet till andra trafikanter

«  Kor forsiktigt nar det ar halt och undvik snabba
svangningar eller att lasa bromsarna, precis som
nar man kor bil. Vi rekommenderar véara vinterdack
som tillaggsutrustning for halt fore

* Testa med jdamna mellanrum alla bromsar
* Kontrollera med jamna mellanrum blinkrarnas och
lampornas funktion

KORT OM HANTERING AV LADDAREN OCH DESS
SAKERHET

» Batteriernas laddningstemperatur ar 0-25°C

» Att ladda batterierna i kdldgrader skadar batteriet
om batterivarmare inte anvands i samband med
laddningen

* Anvand for laddning endast laddaren som Skand
levererar
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Lésgor laddaren fran natstrdmmen genast nar
laddningen ar klar

Forsok inte ladda nagot annat an elskoterns batteri
Forsok inte ta isar eller reparera laddaren

Hantera inte laddaren med fuktiga hander eller pa
ett vatt stalle

Forvara laddaren utom rackhall for barn

Anvand inte laddaren om den eller dess sladdar ar
skadade

Kassera en skadad laddare pa andamalsenligt satt

KORT OM HANTERING AV BATTERIET OCH DESS
SAKERHET

Anvand endast medfdljande laddare

Batteriernas forvarings- och laddningstemperatur &r
0-25°C

Att ladda batterierna i kdldgrader skadar batteriet

om batterivarmare inte anvands i samband med
laddningen

Lat aldrig batteriet laddas ur helt, se till att ladda
batteriet med tva manaders mellanrum ocksa under
vinterférvaring

Undvik férvaring i hoga temperaturer, pa fuktiga
stallen eller pa stallen som utsatts for vibrationer

Forsok inte ta isar eller reparera batteriet
Anvand inte batteriet om det ar dverhettat, luktar
konstigt eller annars ar skadat

Anvand batteriet endast i en Skand-elskoter

Hall batteriet utom rackhall fér barn

Anvand inte andra an officiella batterier fran Skand i
elskotern

Kassera ett gammalt eller skadat batteri pa
andamalsenligt satt

Skarvsladdar ar i princip avsedda for tillfalligt bruk,
och om en skarvsladd maste anvéandas langvarigt
for en elanordning, dvervag att installera ett fast
eluttag.

SKOT OM TILLRACKLIG LUFTVAXLING UNDER
LADDNINGEN!
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LOSNINGEN

Skotern ror sig inte, lamporna lyser €j,
strdmmen slas inte pa med nyckel

Huvudstrémbrytaren kan ha slagits av.

Oppna bakluckan under sitsen.
Huvudstrémbrytaren &r bredvid
lasmekanismen. Satt den i ratt Iage, vid
behov kontakta Skand service.

Skotern ror sig inte, men lamporna
lyser, strommen slas pa med nyckel

Parkeringsbromsen ar pa.

Handbromsen ar en metallstdng som
befinner sig vid roten av vanstra
bromshandtaget. For att spanna
handbromsen skall man trycka in
metallstangen samtidigt som man drar
bromshandtaget. For att slappa
handbromsen behéver man bara dra in
bromshandtaget panytt. Om
parkeringsbromsen inte ar aktiverad
och skotern inte ror sig, bér du ladda
batteriet en gang under natten i ca 10
timmar. Om problemet kvarstar,
kontakta din Skand service.

Hastigheten minskar under normal
korning

Batterinivan kan vara lag. Nar batteriet
borjar ta slut sa gar den hogst ca 15
km/h pa plan mark och i svagt
sluttande backar inte mer an ca 5-10
km/h

Ladda batteriet fullt s snabbt som
maojligt.

Skotern rycker vid kérning

Automatbromsen orskar ryckningar.

Plus modellen har en automatbroms,
som bromsar nar man slapper pa
gasen. Basmodellen har ingen
automatbroms

Kan ej knuffa skotern

Strdmmen ar inte pa eller
parkeringsbromsen ar pa.

Vrid pa tdndningsnyckeln.
Handbromsen ar en metallstdng som
befinner sig vid roten av vanstra
bromshandtaget. Fér att spanna
handbromsen skall man trycka in
metallstangen samtidigt som man drar
bromshandtaget. For att slappa
handbromsen behéver man bara dra in
bromshandtaget panytt.

Hastigheten 6verstiger inte 10 km/h

Hastighetslage | ar aktiverat

Byt till stérre vaxel:

Hastighet | - 7-10 km/h, Hastighet Il -
10-14 km/h Hastighet lll - 15-20 km/h

Det kénns hart och guppigt nar man kor

Dacktrycket

Reducera lufttrycket. Lufttrycket kan
sankas 1,5 bar under
rekommendationen, som ar 2-2,5 bar.

Mataren visar inte korrekt

(t.ex. den visar att det finns strom i
batteriet men skotern ror sig inte)

Vid stillastaende visar mataren pa ett
ungefar.

Det mest tillforlitliga resultatet visas
under korning pa plan mark och med
jamn gas.

Mataren visar att det finns strém i
batteriet men nivan sjunker snabbt.

Méatarens egenskap vid mycket kérning

Hall ett 6ga pa pa mataren,
korforhallanden och langden pa
korstrackan
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LOSNINGEN

Spegeln ar 16s

Spegelns mutter behdver spannas

Lyft pa gummidelen vid spegelns
rot och dra at muttern. Du kan
anvanda en skiftnyckel eller en 6
mm fastnyckel.

Speglarna gar ej att justera

Spegel muttrarna ar for atsittande

Lyft pa gummidelen vid spegelns
rot och 16sgor muttern lite. Du kan
anvanda en skiftnyckel eller en 6
mm fastnyckel.

Styret ar 16st

Muttern ar for 16s.

Lossa forst framre kapan. Skruva
loss tva skruvar pa den. Luta
darefter kdpan nagot framat. Tryck
pa toppen av kapan uppifran och
nedat. Lésgor kapan helt, och du
kommer att se stangen med
atstramnings muttern. Du maste
dra at muttern med en 12 mm
hylsnyckel. Du kan satta spiral lim
pa muttern.

Gashandtaget ar 16st

Sexkantsskruven ar |0s pa
gashandtaget

Dra at med en liten sexkantsnyckel.
| nedre delen av gashandtaget
finns ett litet hal dar nyckeln passar
in.

Rattlaset gar inte pa

Anvandningssattet

Vand pa styret lite fram och tillbaka
nar du vrider nyckeln till rattlas
funktionen.

Transmissionen later (skoterns
bakdel)

For mycket differentialolja eller
tatningen lacker

Forsakra dig om att differentialoljan
inte fyllts 6ver rekommendationen.
Byt vid behov tatningen.
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SERVICE OCH REPARATION

Elskotern ar en elektrisk enhet som endast en person
med elektriska kvalifikationer far serva. Batterierna kan
medféra en risk for elektriska stétar! Forsok ej att
I6sgora batterierna sjalv, ta isar eller reparera dem.

Regelbunden service haller ditt fordon i gott skick,
sdkrar att garantin galler samt forlanger betydligt
livslangden pa ditt fordon. Smarjning, justering och
kontroller definieras i servicetabellen.

Serviceintervallet utgar fran normal kérning och en
beraknad normal hastighet pa 16 km/h.

Korning i dammiga eller fuktiga forhallanden eller svar
terrang forkortar serviceintervallet betydligt.

Service utférs med tolv manaders mellanrum eller
oftare, ifall anvandningen ar tyngre an normalt eller
forhallandena avviker fran konventionell anvandning

For att garantin ska galla kravs att service pa fordonet
utférs av ett auktoriserat Skand-servicestalle, eller pa
ett annat sakkunnigt servicestalle (se aven dvriga villkor

SERVICEPROGRAM

MANUAL

77116

under "Garantivillkor”). Efter garantitiden far agaren
utféra service efter eget tycke, med hansyn till krav pa
elbehorighet. Kom ihag att aven service bor utforas ratt
for att uppna noédvandigt resultat.

Forsummelse att regelbundet utfora service eller ladda
batterierna (minst manatligen) eller felaktigt utférande
av dessa atgarder kan betydligt minska fordonets eller
batteriets livstid samt upphava garantin

SERVICEMARKNINGAR

Kom ihag att skriva ner all service som utfors pa
fordonet i férarhandbokens servicebok.

Servicestallet fyller i utférda atgarder i serviceboken.

Forsummelse att fylla i serviceboken kan leda till att
garantin upphor att galla.

GARANTIREPARATION

Kontakta narmaste auktoriserade servicestalle direkt.
Ifall det inte finns ett auktoriserat servicestalle i
narheten bor du kontakta affaren som salde fordonet.

Forsta service utfors senast inom ett ar eller 1 000 km fran inkdpsdatum, beroende pa vilket som uppfylls forst. For
att sakra korrekt drift utfors service darefter alltid med minst 12 manaders / 1 000 kilometers intervall. Fordonet
saknar fardmatare, sa foraren bor sjalv folja med dess ackumulerade koérstracka utgaende fran dagligt bruk.

DEL

ATGARD

Transmission

Byte av bakaxelolja, 80W-90, mangd 1,8 dI.

Vajrar, lankar, styrning

Smodrjning.

Bromsar, bromsvajrar

Kontroll, justering, rengdring. Sakra att dacken rullar
fritt. Ifall skotern ar forsedd med magnetbroms, tvinga
magnetbromsen i fritt lage och sakra att dacken rullar
latt. Byt vid behov ut slitna delar.

Ljus, ljudsignal

Kontroll, vid behov byte.

Batterier, batterikablar

Rengoring av batteriklammor, smarjning, extern
granskning, vid behov byte.

Styrning Kontroll, justering, byt vid behov ut slitna delar.
Fjadring Kontroll, byt vid behov ut skadade delar.

Dack, lager Kontroll, byt vid behov.

Allmant Kontrollera att skruvarna ar atdragna, byt ut skadade

eller slitna delar.
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SERVICEANTECKNINGAR

Datum Serviceman Servicens innehall Kommentarer

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

HIN

Transmission

Vajrar, lankar, styrning
Bromsar, bromsvajrar
Ljus, ljudsignal
Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning
Fjadring
Dack, lager

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

000 Oooddn |\ ouo oogooo|goo ggoodg (Dog good
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SERVICEANTECKNINGAR

Datum Serviceman Servicens innehall Kommentarer

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

HIN

Transmission

Vajrar, lankar, styrning
Bromsar, bromsvajrar
Ljus, ljudsignal
Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning
Fjadring
Dack, lager

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

000 Oooddn |\ ouo oogooo|goo ggoodg (Dog good

FORSALINING: 08-525 039 49 | KUNDTJANST@SKAND.COM m

JI-TE GATAN 2, 265 38 ASTORP



LEIJONA MANUAL
1300 10116

SERVICEANTECKNINGAR

Datum Serviceman Servicens innehall Kommentarer

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

HIN

Transmission

Vajrar, lankar, styrning
Bromsar, bromsvajrar
Ljus, ljudsignal
Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning
Fjadring
Dack, lager

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

Transmission

Vajrar, lankar, styrning

Bromsar, bromsvajrar

Ljus, ljudsignal

Batterier, batterikablar

Kablar, kabelskor, drivkopplingar,
tandningslas

Styrning

Fjadring

Dack, lager

000 Oooddn |\ ouo oogooo|goo ggoodg (Dog good
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AGARENS ANDRA ANTECKNINGAR
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AGARUPPGIFTER

Agarens namn och Inképsdatum Forsaljningsdatum
kontaktuppgifter
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GARANTIVILLKOR

North European Trust AB beviljar 24 manaders garanti for fordon och 12 manaders garanti for batterier fran
inkdpsdatum. Garantin férutsatter regelbunden laddning av batterier enligt férarhandbokens anvisningar. Ifall
elsystemet har modifierats eller batterierna inte laddats enligt férarhandbokens anvisningar tacker inte garantin
problem i anslutning till kérstrackan. Vintertid bor laddning déartill ske antingen i ett uppvarmt utrymme eller med
pakopplad batterivarmare, da batterierna vid laddning i nedkylt tillstand inte laddas fulla, vilket &ven betydligt
minskar deras livslangd. Batterier kan forvaras kallt, sa lange de. Da sjalva maskinen ar relativt 1att har férarens
och lastens vikt storst betydelse. Darnast paverkar kérhastighet och huruvida man anvander stralkastarna.
Driftstrackan paverkas aven bland annat av terrangens backighet och temperatur. | minusgrader ar det vanligt med
en driftstracka pa nagra kilometer.

Garantin galler privatbruk. For 6vriga anvandare tillampas i regel ansvar for fel pa basis av anvandningsandamal,
ifall inte annat skriftligen avtalas.

Servicetabellens atgarder bér genomféras pa Skand-servicestalle eller annan sakkunnig verkstad enligt
serviceprogrammets tidtabell. | samband med eventuell garantireparation bér kunden uppvisa servicebok samt
specificerade fakturor dver alla servicearbeten, eller en anteckning om att servicetillfallet registrerats i Skands
elektroniska system, varav servicetillfallets tidpunkt och genomférda atgarder framgar.

Garantin upphor att galla ifall inte serviceprogrammet f6ljts enligt anvisningarna, eller ifall man gjort strukturella
forandringar pa fordonet, eller ifall fordonet anvands pa ett satt som inte motsvarar dess anvandningséandamal.

Garantin tacker inte felaktig anvandning, skador som beror pa férsummelse av dagliga granskningar, eller delar
som slits, till exempel dack, bromsklossar eller lampor. Delar som slits omfattas av garantin endast ifall de har ett
fel som tydligt beror pa ett tillverkningsfel, sasom till exempel en utbuktning i ett dack eller ifall en foga sliten
bromskloss spricker.

Importoren eller importérens representant genomfér garantireparation inom rimlig tid, med hansyn till omfattningen
av problemet som stér anvandningen samt verkstadskapacitet. For vardering och utférande av garantireparation
svarar i forsta hand narmaste servicestélle eller forsaljare. Garantin tacker produktfel, ifall detta skriftigen anmalts
till forsaljaren eller narmaste auktoriserade servicestalle senast inom 14 dygn efter att felet uppstatt. Sma fel
repareras i regel vid foljande kilometerservice.

Fordonet bor levereras till narmaste auktoriserade servicestalle for garantireparation. Ifall det inte finns ett
auktoriserat servicestalle i narheten boér kunden kontakta fordonets forsaljare.
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LEIJONA
1300

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

LEIJONA 1300+

LEIJONA 1300

Garanti (ar)

2

2

Sittplatser

1

1

Automatbroms, bromsar nar du slapper pa gasreglaset

Automatisk handbroms

Strémsnal Ecoque-motor

Uppdaterad styrbox

Dubbel rackvidd, upp till 200 km.

LED-varselljus

LED-stralkastare

USB-uttag, for laddning av tex. telefon

Packbox (lasbart)

Tippskydd

Tandlas, tva nycklar

Foérvaring under sate, lasbart

Justerbart sate

Armstod, uppfallbara

Sidospeglar

Backvaxel

Automatisk vaxellada

Borstlés motor, underhallfri

Underhallsfria batterier, blygél

Luftdack

Diffrerentialvaxel

Rackvidd per laddning

105’

55’

Batterikapacitet (kWh)

1,92

12

Maxfart (km/h)

20

20

Langd (cm)

162

162

Bredd (cm)

69

69

Hojd (cm)

130

130

Sitthdjd (matt fran marken / fotsteg)

75/ 50 cm

757/ 50cm

Makrfrigang (cm)

12

12

Vikt (kg)

75

75

Maxlast (kg)

125

125

Dackdimension (mm/tum)

300/12

300/12

Motoreffekt (W)

800 (eco)

1000

Drivande hjul

2 (bak)

2 (bak)

Bromsstracka (m)

3

3

Stigningsférmaga (grader)

25

25

Vandradie (m)

22

22

Laddtid (tim)

4-8

4-8

Fargalternativ
TILLBEHOR

Presenning

rod / bla
LEIJONA 1300+

rod / bla
LEIJONA 1300

Sakerhetsbalte

Batterivarmare

Dubbdack med falg (for samtliga dack)

Vindskarm
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*Verklig korstrécka enligt WMTC-systemet (World Motorcycle Test
Cycle). P& den verkliga réckvidden inverkari hog grad faktorer som inte
beror pa fordonet, tillexempel férarens vikt, korsétt, anvéandning av
stralkastare eller andra elektriska anordningar underkérning,
vaderférhallanden, hur kuperad terréngen ar, dacktryck och kérning
med kalla batterier. Av dessa anledningar kan den verkliga rackvidden
avvika valdigt mycket fran den angivna maximala rackvidden.
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EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Fabriken garanterar att fordonet uppfyller kraven i
foljande direktiv: (EU) N:o 168/2013.

Test Report No: CN19010702

PLATS OCH DATUM:

Tampere 25.3.2021

North European Trust Ab
Ji-Te Gatan 2, 265 38 Astorp
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