
Serviceprogram för serierna 1300 och 1300+ med
digital hastighetsmätare

Första servicen efter 1000 km/12 månader och sedan med 2000 km/12
månaders intervall

● Byt differentialolja. 1,8 - 2 dl 80W-90

● Kolla däcktrycket. 2-2,5 bar/30-35psi

● Kolla bromsarna.
○ Skotern bör rulla jämnt utan friktion (1300+ tändning av, magnetbroms

av) .
○ Se till att handbromsen fungerar (1300). Kolla kablarna och smörj vid

behov. Justera vid behov.
○ Frambroms, kolla bromsoljan, tillsätt vid behov.

● Smörj och testa låsen.

● Kolla batterierna.
○ Kolla om det finns tecken på smältning, dåliga kablar eller syrebildning.

● Testa laddaren.
○ Börja ladda och mät spänningen från batteriet. 1300 ~72V, 1300+

~59V.
○ Om laddningsspänningen avviker mer än 5 volt från det normala, kolla

etiketten på laddaren och kontakta oss och beställ en ny laddare om
den gamla är klart defekt.

○ Batterierna och huvudledningarna finns under framsätet.

● Ta en titt på hela skotern och provkör den.

● Tryck, skriv ner antalet kilometer och datera användar-/servicemanualen.

Beräknad arbetstid: 1-2 timmar med undantag av verkliga problem.


